VJ-1638W中文菜单
	菜单项
	内容描述

	Menu1:Setup
	设置打印机的各项参数
	详见7.1

	Menu2:Test Print
	打印喷头的喷孔检测和设置列表
	详见7.2

	Menu3:Cleaning 
	清洗喷头
	详见7.3

	Menu4:Menu option
	设置Setup项中的内容是否隐藏
	详见7.4

	Menu5:Version
	查看机器版本号
	详见7.5

	Menu6:Sleep mode
	机器闲置时设置睡眠状态
	详见7.6

	Menu7:Display
	设置机器的语言温度和尺寸单位
	详见7.7


5.1 Setup菜单
	菜单项
	内容描述
	

	SET1: User type
	设置打印的介质类型
	详见7.1.1

	SET2: Spitting
	设置打印中的闪喷位置
	详见7.1.2

	SET3: Side Margin
	设置打印中左侧和右侧的留边边距
	详见7.1.3

	SET4: Media Initial
	设置测纸方式
	详见7.1.4

	SET5: Media Width
	当设置了不测纸时，在此指定一个介质的宽度
当设置了测纸时，此处显示实测的介质宽度
	详见7.1.5


	SET6: Output mode
	设置输出裁刀裁切模式
	详见7.1.6

	SET7: Method of cut
	设置裁刀裁切的方式
	详见7.1.7

	SET8: Orign
	设置打印的起始点
	详见7.1.8

	
	
	

	
	
	

	SET11: Head Travel
	设置打印过程中打印头的移动范围
	详见7.1.11

	SET12: Multi strike
	设置每一Pass的重复打印次数
	详见7.1.12

	SET13: Strike wait
	设置等待时间
	详见7.1.13

	SET14: Slant Check
	设置是否在安装介质时检测介质纸走斜
	详见7.1.14

	SET15: Auto Cleaning
	设置是否执行自动清洗及清洗间隔时间
	详见7.1.15

	SET16: Ink Status
	显示墨水类型设置
	详见7.1.16

	SET17: Roll Length
	设置卷筒纸长度
	详见7.1.17

	SET18: Exhaust Fan
	设置吸纸风扇风力的大小
	详见7.1.18

	SET19: Longstore
	执行墨路清洗
	详见7.1.19

	SET20: CR Maintenance
	清洁刮片
	详见7.1.20

	SET21: Initialization
	恢复设置参数到出厂值
	详见7.1.21

	SET22: Life Times
	显示各部件的使用寿命
	详见7.1.22

	SET23: IP Address
	设置打印机的IP地址
	详见7.1.23

	SET24: Subnet Mask
	设置打印机的子网掩码
	详见7.1.24

	SET25: Gateway
	设置网关
	详见7.1.25

	SET26: InkType
	设置墨水类型
	详见7.1.26

	SET27: Temporary
	显示在Menu option菜单中设置为“Off”或“All Off”的设置项
	详见7.1.27


7.1.1 User type 菜单
	菜单项
	设置值
	内容描述
	

	User type
	Type 1
	设置打印的介质类型
可以设置15种不同的介质类型
	详见7.1.1.1

	
	Type 2
	
	

	
	…
	
	

	
	Type 15
	
	




7.1.1.1 Type菜单
	设置项
	设置值
	内容描述
	

	Type 1 to 15
	Print mode
	设置打印模式（此项以RIP软件设置优先）
	

	
	Adjust Print
	
	详见7.1.1.1.1

	
	PF Adjust
	设置各种打印介质的步进值
	详见7.1.1.1.2

	
	Vacuum Fan
	设置吸纸风扇的工作状态
	详见7.1.1.1.3


7.1.1.1.1 Adjust Print
	设置项
	设置值
	内容描述
	

	Adjust Print
	Adj. Print1:standard 
	
	

	
	Adjust Prin2:Custom
	
	



	设置项
	设置值
	内容描述
	

	Adj. Print1:standard
	Adj.1:confirm ptn
	
	

	
	Adj.2:Rough pattern
	
	

	
	Adj.3:Fine pattern
	
	



	设置项
	设置值
	内容描述
	

	Adj.
Print2: Custom
	Adj.1:confirm ptn
	
	

	
	Adj.2:Rough Pattern
	
	

	
	Adj.3:Fine Atn All
	
	

	
	Adj.4:Fine pattern A
	
	

	
	Adj.5:Fine pattern B
	
	

	
	Adj.6:Fine pattern C
	
	

	
	Adj.7:Fine pattern D
	
	

	
	Adj.8:Fine pattern E
	
	

	
	Adj.9:Fine pattern F
	
	




7.1.1.1.2 PF Adjust菜单
	设置项
	设置值
	内容描述
	

	PF Adjust
	Initial.Print
	初始步进打印
	·按[Enter]键进入下一个界面

	
	Initial.Change
	初始步进更改
	·按[Enter]键进入更改界面

	
	Confirm.Print
	确认打印
	·按[Enter]键进入下一个界面

	
	Micro.Print
	步进微调打印
	·按[Enter]键进入下一个界面

	
	Micro.Change
	步进微调更改
	·按[Enter]键进入更改界面

	
	
	
	·按[Cancel]返回上一个界面


(1) Init Print菜单
执行初始步进打印
	设置项
	设置值
	内容描述

	Feed Length
	100mm/<250mm>/500mm
	为介质初始步进打印改变进纸长度
·按[Enter]键：设定值被确定了
操作面板上显示“Printing”，初始步进值打印开

	
	
	





	
	
	始
打印结束，机器恢复待机状态

	
	
	·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面



(2) Init Change菜单
设置初始步进更改
	设置项
	设置值
	内容描述

	Init.
	200.0mm/<250.0mm>/300.0mm
	设置初始步进更改

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


(3) Confirm Print菜单
执行确认打印
	设置项
	设置值
	内容描述

	Feed Length
	100mm/<250mm>/500mm
	为介质初始步进打印改变进纸长度
·按[Enter]键：设定值被确定了
操作面板上显示“Printing”，初始步进值打印开始
打印结束，机器恢复待机状态

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


(4) Micro Print菜单
执行微调打印
	设置项
	设置值
	内容描述

	Micro Adj.Print
	Pring
	以步进微调值为中心打印下列基于PF方向（步进微调）的图案
打印间隔：±1际关系pulse

	
	
	·按[Cancel]返回上一个界面
如果机器处在打印期间，终止打印，并返回上一个界面


(5) Micro Change菜单
设置步进微调更改
	设置项
	设置值
	内容描述

	Micro Adj.Change
	-20pulse<（0pulse）<20pulse
	设置步进微调更改

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面




7.1.1.1.3 Vacuum Fan菜单设置吸纸风扇的操作
	设置项
	设置值
	内容描述

	Vacuum Fan
	Low
	当使用较软的介质时，可能导致介质在载入过程中受阻

	
	<High>
	使用一般的介质时设置

	
	Middle
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面



7.1.2 Spitting菜单
设置打印中的闪喷操作

	设置项
	设置值
	内容描述

	Spitting
	Off
	不执行闪喷
·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面

	
	<On Media>
[bookmark: _GoBack]1cnt-----999cnt
	在介质的页边距空白处，执行闪喷动作，这样比回到原点的闪喷墨栈闪喷会提高打印质量
·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面

	
	On 
1cnt-----999cnt
	在原点处闪喷.
按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面



	注意
当设置了较大的返回闪喷计数时，喷头可能在连续打印的过程中阻塞








7.1.3 Side Margin菜单
设置打印时左、右页边距的空白（页边距）
	设置项
	设置值
	内容描述

	Side margin:
	<5mm>/25mm
	设置页边距

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面

	注意
当在闪喷菜单中设置了“On Media”时，页边距菜单中设置的值不可用，并且执行闪喷动作的页边距位置自动选择
详见：5.1.3


7.1.4 Media Initial菜单
设置当介质初始化时，介质的宽度和边缘被检测的方式
	设置项
	设置值
	内容描述

	Init.
	Off
	不检测介质
	注意
当介质检测菜单设置成“Off”时，需要在介质宽度菜单中设置介质的宽度




	
	Top&Width
	初始化介质时，检测介质的宽和边缘

	
	<Width>
	初始化介质时，只检测介质的宽度

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.5Media Width/MediaWidth菜单
当介质初始化设置为不检测介质时，设置从右边5mm到左边的距离
（1）Media Width菜单
当介质初始化完成介质检测时，显示被检测到的介质宽度
	设置项
	设置值
	内容描述

	Media Width
	****mm
	显示初始化时检测到的介质的宽度

	
	
	·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


（2）MediaWidth菜单
	注意
在介质宽度菜单中设置一个和介质实际宽度不符的值可能导致墨水漏到介质或打印机上




	设置项
	设置值
	内容描述

	MediaWidth
	<1,000mm>/1,625mm
	设置介质宽度

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.6 Output mode 设置输出模式

	设置项
	设置值
	内容描述

	Output mode
	Off
	设置成off后,每次打印后不自动裁切介质

	
	Take up
	设置成Take up后,不可以裁切介质.

	
	Auto Cut
(Ink Dry Timer: 0 sec )
设置干燥时间
	自动裁切介质.

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.7 Method of Cut 设置裁刀的方式.

	设置项
	设置值
	内容描述

	Method of Cut
	Cut: single Cut-2Steps
	裁刀分2次裁切

	
	Cut: single Cut-3Steps
	裁刀分3次裁切

	
	Cut: Double Cut-2Steps
	裁刀分2次裁切,每次裁2遍

	
	Cut: Double Cut-3Steps
	裁刀分3次裁切,每次裁2遍

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面



7.1.8Origin菜单

设置打印时的开始打印位置（原点）
当需要在打印过的介质的页边距空白处再次打印时，设置此项
	设置项
	设置值
	内容描述

	Origin
	·X方向（喷头转移距离）
00000mm/99999mm
·Y方向（介质送入距离）
	通过下列·按键改变喷头的位置和介质送入距离：
·[>]减小喷头转移距离

	
	
	





	
	0000mm/9999mm
	·[<]增大喷头转移距离
·[+]增大进纸距离
·[-]减小进纸距离
·按[Enter]键：显示“移动原点位置”，并将喷头移到开始的位置
面板显示以下内容

	
	确定位置→E
	·按[Enter]键或一段时间后，设置被确定
喷头返回原点位置
保存设定值并返回上一个界面

	
	
	·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.11Head Travel菜单
设置打印过程中，喷头移动的范围
	设置项
	设置值
	内容描述

	Head Travel
	<Data>
	根据打印数据的宽度改变喷头移动范围
通过减小打印头的移动范围来提高打印的速度

	
	Machine
	喷头从原点移动到最大纸宽

	
	Media
	喷头从原点移动到当前介质宽

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.12 Multi strike菜单
设置重复打印计数
	设置项
	设置值
	内容描述

	Multi strike
	<Once>/9Times
	设置重复打印次数

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面



7.1.13Strike Wait菜单
设置重复打印等待时间
	注意
较窄的介质没有被充分加热会导致较差的打印质量
出于这个原因，设置重复打印等待时间，以便加热介质



	设置项
	设置值
	内容描述

	Strike Wait
	<0s>/0.1s/5s
	设置重复打印等待的时间

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.14Slant Check菜单
设置进纸时纸走斜检测 
	设置项
	设置值
	内容描述



	Slant Check
	Off
	纸走斜检测没有被设置

	
	<On>
	纸走斜检测被设置

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.15Auto Cleaning菜单
设置这台机器自动清洗的间隔时间
为防止喷头阻塞，开机后即执行自动清洗操作
	设置项
	设置值
	内容描述

	Auto Cleaning
	Waiting Time
	0min～1440min,设置机器待机多长时间自动清洗。

	
	Pringting Time
	0min～180min，设置在打印过程中打印多长时间自动清洗。

	
	Before Print
	Off,关闭打印前自动清洗

	
	
	On，每次打印前自动清洗

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.16 Ink Status菜单
显示墨水卡的记数信息（墨水用量情况）

	设置项
	设置值
	内容描述

	Ink Status
	Smartchip
	墨水类型

	
	Smart/c
	·按[Cancel]键：返回上一个界面


7.1.17 Roll Length菜单
设置卷筒介质长度
	设置项
	设置值
	内容描述

	Roll Media
	<Off>
	卷筒介质长度不可用


	
	Roll1
	设置卷筒介质长度
卷筒介质长度值可设置3个模式分别为“Roll1”到“Roll3”
·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面

	
	Roll2
	

	
	Roll3
	

	
	
	·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.17.1 Roll Length菜单
设置卷筒介质长度
	设置项
	设置值
	内容描述

	Length
	1m/<30m>/99m
	设置卷筒介质长度
	注意
·当重置卷筒介质时，要再一次调整卷筒介质长度
·如果介质长度不设置，那么剩余的卷筒介质的量显示不正确




	
	
	




	
	
	

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面



7.1.18 Exhaust FAN 设置吸纸风扇的风力大小.

	设置项
	设置值
	内容描述

	Vacuum Fan
	Low
	当使用较软的介质时，可能导致介质在载入过程中受阻

	
	<High>
	使用厚的介质时设置

	
	Off
	使用一般的介质时设置

	
	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.19Longstore菜单
执行墨路清洗
	注意
确定使用一个彻底的清洗过程



	设置项
	设置值
	内容描述

	Longstore
	开始
	执行墨路清洗
·按[Enter]键：
执行墨路清洗操作
操作面板上显示过程内容

	
	结束
	刮片清洁完毕
·按[Enter]键：
喷头回到原点位置
刮片回到原点位置

	
	
	·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面


7.1.20CR Maintenance菜单
清洁刮片
	设置项
	设置值
	内容描述

	CR Maintenance
	开始
	清洁刮片
·按[Enter]键：
喷头移到中间
刮片移到前面

	
	结束
	刮片清洁完毕
·按[Enter]键：
喷头回到原点位置
刮片回到原始位置

	
	
	·按[Cancel]键：不清洁刮片，返回上一个界面


7.1.21 Initialization菜单
使打印机的设置值恢复默认值
	设置项
	设置值
	内容描述

	Initialization
	ALL
	所有的设置值都将恢复默认

	
	
	



	User type
	介质类型菜单将恢复默认

	Except MediaType
	除介质类型外的设置值将恢复出厂默认值

	
	·按[Enter]键：
操作面板上显示“Initialling”，正在初始化设置值
·按[Cancel]键：取消初始化返回上一个界面


7.1.22 Life Times菜单
显示各部件的运行寿命
	设置项
	设置值
	内容描述

	Life Times
	Head
	显示各部件的运行寿命
·各部件的寿命由五个星号（100%）显示
·随着部件的耗损，星号的数量会一个（20%）一个的减少
·当所有的星号都消失，并显示“Change”时，更换该部件
联系武藤（MUTOH）当地经销商更换配件 

	
	Pump
	

	
	CR Motor
	

	
	PF Motor
	

	
	Expiration: ***day
	剩余天数显示

	
	
	·按[Cancel]键：返回上一个界面



	注意
·当更换一个使用寿命已尽的配件时
·在保修期内或合同规定，免费更换配件
·除以上情况外，用户需支付更换配件费用
·不要使用超出寿命期限的配件，由于使用超出寿命期限的配件而造成的问题不在保修范围内


7.1.23 IPAddress菜单
设置打印机的IP地址

	注意
请在咨询网络管理员后，设置IP地址



	设置项
	设置值
	内容描述

	IP Address
	000.000.000.000~
<192.168.001.253>~
255.255.255.255
	使用下列键更改IP地址
·[＋]：增大设置值
·[－]：减小设置值
·按[Enter]键：更改下一个设置值

	
	
	·按[Cancel]键：保存设定值，并返回上一个界面


7.1.24Subnet Mask菜单
设置打印机的子网掩码
	注意
请在咨询网络管理员后，设置子网掩码




设置打印机的IP地址

	注意
请在咨询网络管理员后，设置IP地址



	设置项
	设置值
	内容描述

	IP Address
	000.000.000.000~
<192.168.001.253>~
255.255.255.255
	使用下列键更改IP地址
·[＋]：增大设置值
·[－]：减小设置值
·按[Enter]键：更改下一个设置值

	
	
	·按[Cancel]键：保存设定值，并返回上一个界面



7.1.24Subnet Mask菜单
设置打印机的子网掩码
	注意
请在咨询网络管理员后，设置子网掩码



7.2 TestPrint菜单
执行喷头的喷孔检测及设置清单打印
	提示
参照以下测试打印程序操作



	设置项
	内容描述

	Nozzle check
	执行喷孔检测找印
这是一个常规检测，不管喷头是否阻塞、断线或涂污画面

	Mode print
	模式打印被执行
用来确认以下打印情况：
·打印品质
·步进补偿值
·预加热温度
·打印中加热温度












	
	·打印后烘干温度

	Setup List
	设置清单打印被执行
用于检测打印机的设置、用户介质、打印模式 

	Palette
	

	
	·按[Enter]键：操作面板显示“Printing”，测试打印开始
·按[Cancel]键：返回上一个界面



7.3 Cleaning菜单
执行喷头清洗
	提示
·打印机在正常情形下，可以执行喷头清洗
参照以下操作程序



	设置项
	内容描述

	Short
	比“Normal”注入更少量的墨

	Normal
	通常情况选择此项

	Long
	比“Normal”注入更多量的墨
当通常的喷头清洗不起作用时使用

	Little charge
	注入少量的墨
当打印过程中供墨不稳定时，注入少量的墨

	Initial charge
	

	
	·按[Enter]键：操作面板显示“Cleaning **%”，喷头清洗开始
·按[Cancel]键：返回上一个界面



7.4 menu option菜单
设置“Setup”的内容
在打印机的正常使用情况下，你可以隐藏你不想改变设置值的设置菜单中的设置项
	注意
·在设置菜单中选择“Temporary”，可以使在选择菜单中被设置为“Off”的设置项临时出现
详见：5.1 



	设置项
	设置值
	内容描述

	User TYPE
	<ON>
	设置是否显示介质类型菜单

	
	OFF
	

	Spitting
	<ON>
	设置是否显示闪喷菜单

	
	OFF
	

	Side Margin
	<ON>
	设置是否显示页边距菜单

	
	OFF
	

	Media Initial
	<ON>
	设置是否显示介质初始化菜单

	
	OFF
	

	Media Width
	<ON>
	设置是否显示介质宽度菜单

	
	OFF
	

	Output Mode
	<ON>
	设置是否显示输出模式菜单

	
	OFF
	

	Method of cut
	<ON>
	设置是否显示裁刀模式菜单

	
	<OFF>
	

	Origin
	
	

	
	
	



	
	
	设置是否显示原点菜单

	
	<OFF>
	

	Prev. Stick
	<ON>
	设置是否显示防止粘连菜单

	
	OFF
	

	Stand by Heating
	<ON>
	设置是否显示温度保持时间菜单

	
	OFF
	

	Head Travel
	<ON>
	设置是否显示打印范围菜单

	
	<OFF>
	

	Multi strike
	<ON>
	设置是否显示重复打印次数菜单

	
	OFF
	

	Strike wait
	<ON>
	设置是否显示打印两端停顿时间菜单

	
	OFF
	

	Slant Check
	<ON>
	设置是否显示纸走斜检测菜单

	
	OFF
	

	Auto Cleaning
	<ON>
	设置是否显示自动清洗菜单

	
	OFF
	

	Ink States
	<ON>
	设置是否显示墨水情况菜单

	
	OFF
	

	Roll Length
	<ON>
	设置是否显示卷筒介质长度菜单

	
	OFF
	

	Exhaust FAN
	<ON>
	设置是否显示吸纸风扇风力调整菜单

	
	OFF
	

	Longstore
	<ON>
	设置是否显示墨路清洗菜单

	
	OFF
	

	CR Maintenance
	<ON>
	设置是否显示CR维护菜单

	
	OFF
	

	Initialization
	<ON>
	设置是否显示初始化菜单

	
	OFF
	

	Life Times
	<ON>
	设置是否显示寿命菜单

	
	OFF
	

	IP Address
	<ON>
	设置是否显示IP地址菜单

	
	OFF
	

	Subnet Mask
	<ON>
	设置是否显示子网掩码菜单

	
	OFF
	

	Gateway
	<ON>
	设置是否显示网关菜单

	
	OFF
	

	Ink Type
	<ON>
	设置是否显示墨水选项

	
	OFF
	

	ALL On
	显示所有菜单


	ALL Off
	所有菜单都不显示
·在设置菜单选择“ALL Off”可以使此项在设置菜单中临时出现

	
	·按[Enter]键：保存设定值并返回上一个界面
·按[Cancel]键：取消所设定值，并返回上一个界面




7.5 Version菜单
显示机器的版本号。
如Ver.M/C:0.14/1.15
7.6 Sleep Mode 机器休眠菜单
	Sleep Mode1.
	SetTimer
	设置待机多长时间后机器自动进入睡眠状态
1h,2h,3h,4h,5h,6h,9h,12h,18h,24h

	
	Start
	按Enter键后即时进入睡眠状态
再按一次Enter键后恢复到待机状态


7.7Display 机器语言.温度.长度单位的更改.

	设置项
	设置值
	内容描述

	Display
	Language
	语言

	
	Temperature
	温度单位

	
	Length
	长度单位

	
	
	·按[Enter]键：保存当前更改设置
·按[Cancel]键：返回上一个界面
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